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Principio de funcionamento
do Sistema SFA

1 A sanita é descarregada,
o nivel de agua sobeeo
motor triturador SFA é

. imediatamente accionado.
Instalacées Sanitarias e Utilitarias

onde VOCE deseja = facilmente

2 As |aminas accionadas
Ha cerca de 50 que o Grupo SFA se tem mostrado pré-activo no pelo motor trituram os
campo sanitario, baseando-se sempre na mesma filosofia. Enquanto  conteddos da sanita, trans-
lider mundial deste segmento, a SFA, através do seu Departamento  formando-cs em particulas
de “Investigacdo e Desenvolvimento”, centra-se na concepgao mindsculas no espage
de produtos faceis de instalar e faceis de utilizar, tendo sempre de 3 ou 4 segundos.
presentes os mais elevados padrdes de qualidade.
Mais silenciosa, mais moderna e mais eficaz, a nova geragao de
produtos da SFA tira o maior partido das mais recentes inovacoes,
proporcionando aos seus clientes a mais recente tecnologia e
desenvolvendo o seu espirito de “instalag&do de equipamentos
sanitarios onde vocé desejar, sem necessidade de grandes obras

3 Essas particulas
finamente trituradas séo
entdo bombeadas através
de uma tubagem normal,
com apenas 22 ou 32 mm

de dizmetro.
estruturais”.
LGA, CE, VDE, GS, AFAQ/1S0 9001 / Versao 2000. Os sistemas 4 0 tanque fica vazic (com
de maceracéc e bombeamento e as bombas da SFA cumprem excepgdo da junta hi
as novas normas europeias e internacionais (EN 12050-1,  draulica) e o sistema valta
EN 12050-2, EN 12050-3) e sédo produzidos numa fabrica com a ficar pronto para ser
certificagéo 1SO 9001. utilizado novamente.

: = GLOSSARIOD
Sistemas de maceragdo e homheamento

SANITRIT) 4

(GALTPACK ) 9
GANCOMPACT Star ) 9

SANICOMPACT 43 ) 10
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SACISHOWER® ) 11
( sapviTe ) 12
SARTCOM" ) 12

SONTCONDENS® ) 14

SANICUBI

13




Gama “SILENCE” - OS SILENCIOSOS

A geracao de sistemas de maceracdo e bombeamento e hombas da SFA

Na qualidade de testemunho do espirito de inovagéo que caracte-
riza a SFA ao longo dos tltimos 50 anos, a gama Silence corres-
L ponde verdadeiramente as exigéncias dos utilizadores e
| centra-se em produtos muito mais silenciosos.
g A sua concepcao constitui um enorme avanco tecnoldgico, que
se bhaseia no facto de aliar o melhor sistema de corte a um fun-

cionamento silencioso.

-

Gracas a0 seu formato e a0 material em que so fabricados, os blocos
silenciosos absorvem as vibragdes do motor e, desse modo, reduzem a
ressondncia.

SILENCIO

A investigacao realizada a longo prazo
permitiu uma redugdo do ruido de fun-
cionamento (-10 dB) e
também a redugdo do
som que € transmiti-
do de um andar para
outro, através da uti-
lizag&o de amortece-
dores de vibragdo que
podem ser instalados em
qua]quer sitio onde POSSa  elhor isolamento acstico
ocorrer a referida trans- el oo 2
proporcionar uma maior
missdo de ressondncia. protecgéio acistica.
Materiais insonorizantes,
um motor potente e mais silencioso e
materiais externos isentos de vibrac@es:
o resultado é espantoso!
Deste mode, os produtos
da gama “SILENCE" da
SFA podem ser instala-
dos e utilizados facilmen-
te, sem perturbar os vizin-

Ganchos de fixagao altamente hos.
eficazes, ds mado a evitar a
ocorréncia de ressonancias.

Testado em lahoratdrio e certificado
pelo Ministério da Investigagao
francés.

CONCEPGAO
Apostando sempre na inovagdo, a gama
“Silence” distingue-se pelas suas
modernas linhas curvas. Discreta, encai-
xa perfeitamente atras de qualquer sani-
ta tradicional. De modo a facilitar todas
as substituicbes, o Departamento de
I&D manteve a localizagao dos bocais de
entrada e descarga, de modo a garan-
tir uma facil substitui¢do dos produtos
no futuro.

DESEMPENHO

O motor, equipado com um sistema de
corte de elevada qualidade, é mais com-
pacto e proporciona um melhor desem-
penho. A colocacéo de um filtro de car-
bono activo contribui para eliminar os
odores.




Sistemas de maceracio e hu-tﬁbeamentu

O silencioso sistema de maceracao e

bombeamento da gama “Silence” que

pode ser adaptado a uma sanita
tradicional.

¢ Ligapies possiveis Altura (m)
Sanita

=
~ |
Y |

@ Altura de bombeamento
Até4 m

= Distancia de bombeamento
horizontal
Até 100 m

H12050-3

» Diametro recomendado
o tuho de descarga
22-32mm

Q = N W RO oo N @
™

» Temperatura maxima 1] 20 40 50 80 100
admissivel da dgua de Débito (1/min.)
descarga
35°C : 27

» Alimentagéo de energia |
eléeirica i el 72
220-240V/50 Hz | |

= Poténcia nominal do motor
550 W

0 produto SANITRIT® “Silence™ ¢ a unidade

s Dimenstes-Lx P xA

silenciosa que pode ser adaptada a uma
330x 163 x 263 mm

sanita tradicional. Embora tenha uma nova
concepgao e novos desempenhos, as ligagdes
ndo sofreram alteracbes, de modo a impedir que
ocorram guaisquer problemas aquando da
substituicdo de uma unidade antiga.

263

o [ fornecida uma vélvula de
ndo retorno externa amovivel




o Ligages possiveis
Sanita + lavatério

= Altura de bamheamento
Até5m

o Distdncia de hombeamento
horizontal
Até 100 m

o Didmeiro recomendado do
tubo de descarga
22-32 mm

= Temperaiura maxima
admissivel da dgua de
descarga
35°C

 Alimentacdo de energia
eléctrica
220-240V /50 Hz

 Poténcia nominai do motor
550 W

o Dimensfes-LxPxA
330x 163 x263 mm

» £ fornecida uma vélvula de
nao retorno externa amovivel

Altura (m)
8 pTT
o
7 = ,.\
[ \”s
5 T EN12056-3
4
3
N

2 \\
1 ™
0

20 40 60 80 100

283

Débito (I/min.}

330

O silencioso sistema de maceragao

e bombeamento da gama “Silence”
gue pode ser adaptado a uma sanita
tradicional, de modo a criar um espaco
composto por uma sanita

e por um lavatorio.

0 produto SANITOP® “Silence” ¢ a
unidade silenciosa que pode ser adaptada
a uma sanita tradicional, conjuntamente com
um lavatério.
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O silencioso sistema de maceracao e
bombeamento da gama “Silence”
ideal para uma casa de banho
completa.

Altura (m)

=

» LigagBes possiveis
Sanita + lavatério + duche
+ hidé

-
e

= flltura de hombeamento
AtéBm

EN12050-3

e listncia de hombeamento
horizantal
Até 100 m

MW A M @ N o®
/]

< Didmetro recomendada 1 ™
do tubo de desearga
22-32 mm

0 20 40 60 80 100
© Temperatura maxima admissivel Débito (1 / min.)
da gua de descarga
35°%
413
= Alimentagdo de energia eléctrica 1
220-240V/50 Hz

= Poténcia nominal do motor
400w |

© Dimensbes-LxPx A =
413 x 180x 265 mm

Destinada aos profissionais e mais conémico, a

silenciosa unidade SANIPRO® da gama
“Silence” estd equipada com um motor mais
potente, destinado a efectuar a evacuagio das
dguas residuais de uma casa de banho
completa (sanita + lavatdrio + duche + bidé)
até 5 metros de altura, ou seja, abrangendo
mais de um andar, e at& 100 m na horizontal.

s E fornecida uma vélvula de |
nao retorno externa amovivel @
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Potente e silenciosa, esta unidade
constitui a solucéao ideal para uma casa
de banho completa.

e Ligagdes possiveis Altura {m)
Sanita + lavatério § e
+ duche + bidé

o

=

e Aliera de hombeamento
AtéSm

B~ EN12050-3

© Distancia de bombeamento
horizental
Atg 100 m

LT R R =

AN

N

= Diametro recomendado
fio tubo de descarga
22-32mm

™

o] 20 40 60 80 100
= Temperatura maxima admissivel Déhito(l/min.)
da Agua de descarga
S5

« Alimentagdo de energia eléctrica
220240V /50 Hz

= Poténcia nominal do moter
400 W

A caixa de elevada capacidade da

silenciosa unidade SANIPLUS®
#Silence” permite evacuar grandes
quantidades de 4guas residuais da casa de banho.
Além disso, 0 seu motor espeacifico parmite um
funcionamento prolongado.

° Dimensfes-LxPx A E
512x181x270 mm

s E fornecida uma valvulade |
ndo retorno externa amovivel
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Um sistema de maceracao e
bombeamento extremamente
resistente, destinado a uma utilizacéo
intensiva em locais domésticos ou
publicos.

Altura {m)

-~

o LigacBes possiveis £ 7o
Sanita + lavatdtio + duche +
bidé

-

e Altura de bombeamento
Até6m

« Distancia de bomheamento
horizontal
Até 100 m

EN12050-3

N W R O B O~ 00 O
yd

* Didmetro recomendado
do tubo de descarga
22-32mm

° Temperatura maxima a 20 40 80 80 100 120
admissivel da dgua de descarga Débito (1/min.)

60 °C (por perfodos curtos)

= Alimentagdo de energia

eléctrica : =

220-240V/50 Hz @ -~
= Poténcia nominal do motor - N ;

zods = iL = ‘ A unidade SANIBEST® ¢ perfeitamente adequada
& Dimensdes - LxPxA s B =

S o para instalagdo num pequeno apartamento, numla

) . L casa de férias, em restaurantes, em cafés ou em lavandarias

o E fornecida uma vélvula de ndo O

retorno externa amovivel " publicas, por exemplo, em caso de utiliza¢do intensiva.
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Apenas
12 cm

30 m ->>>ou

Ry

Altura (m)

EN12050-3

i

;

o0 70 a0 a0 iop

10 120

Debito (L/min.)

® Ligagbes possiveis
Sanita + lavatério + duche + bidé

s Altura de bombeamento Até 4 m

= Distancia de bombeamento
horizontal Até 40 m

= Diametro recomendado do tubo
de descarga
22-32mm

= Temperatura maxima admissivel
da dgua de descarga
3515C

e Alimentacdo de energia eléctrica
220-240V/ 50 Hz

= Poténcia nominal do motor
400 W

¢ Dimenstes-LxPx A
426 % 120 x 282 mm

© E fornecida uma valvula de no
retorno externa amovivelf

A sua profundidade de 12 cm permite que a unidade
SANIPACK® scja integrada directamente na parede (com um
acesso na mesma), de modo a que todos os componentes da casa
de banho possam ser instalado de forma extremamente discreta.

S

Sistemas de ‘maceragﬁo e hombeamento

Star

it

NIco

e R e v

MPACT'

e

Altura (m)

Uma sanita
suspensa na
parede, equipada
com um sistema
integrado de
maceracao e
bombeamento.

Uma unidade
extra estreita
que pode ser
facilmente
ocultada no
interior de uma
casa de banho.

=

N

30 40 60 60 0

o = N ow &

&0 %0
Dehito (Vmin.)
o Ligacdes possiveis

Sanita + Lavatério
¢ Altura de bombeamento Até 3 m

= Distdncia de bombeamento horizontal
Até 30 m

» Didmetro recemendado do tubo
de descarga
32 mm

= Temperatura maxima admissivel
da agua de descarga
35°¢C

= Alimentac&o de energia eléctrica
220-240V/ 50 Hz

= Poténcia nominal do motor
500 W

e Dimenstes-LxPxA
405x 525x 420 mm

« £ fornecida uma vélvula de ndo
retorne externa amovivelf

= E fornecido o tampo da sanita

0 SANICOMPACT® Star ¢ um conveniente modelo de sanita
suspensa na parede, equipada com um suporte integrado ajustavel
(entre 45 e 60 cm), que pode também ser adaptada para pessoas
portadoras de deficiéncias fisicas.
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SLNICOMPACT-43

Uma solucdo 2 em 1 (integracéo do motor no interior da sanita), que permite uma

SANICOMPACT 48

focalizacéo na concepcao e no espaco

height (m)

T~

=

™,

o~ m o ow o a w

40 50 80 n B0 0

Far Sanicompact with output (Vmin.)
washhasin option

@ Ligagdes possiveis
Sanita + lavatorio opcional

o Altura de boimbeamento
Até 3 m

e Distdncia de bombeamento horizontal
Até 30 m

= Didmetro recomendado do tubo de
descarga
32mm

o Dimenstes - LxPxA
SANICOMPACT 43 : 390 x 430 x 445 mm
SANICOMPACT 48 : 370x 500 x 460 mm
SANICOMPACT Elite : 360 x 555 x 490 mm

e Consumo de 4gua
Maximo de 5 litros / min.

o Pressdo de Agua Minimo de 1,7 bar

= Temperatura maxima admissivel da dgua de
descarga 35°C

o Alimentagdo de energia elécirica
220-240V /50 Hz

» Poténcia nominal do motor
800W

» E fornecido o conjunta de
fixacao

» E fornecido
o tampo da sanita

A unidade SANICOMPACT® permite responder a todos os tipos de pedidos, dependendo do espaco disponivel.
0 conjunto de fixagdo que é fornecido com cada unidade também faz parte da nova geragdo de méquinas, contribuindo para reduzir as

potenciais vibragdes.

GANTCOMPACT Elite



Bombas

m ->>> ou

Uma hemba doméstica compacta,
extremamente facil de instalar
num lavatorio ou num duche.

i S hauteur (m)
| o Ligagtes possiveis 5
Lavatério + duche + bidé = L
(150/1801) 4 = EN12050-2
3
2

® Altura de hombeamento
Atgdm

e Distdncia de bombeamento
horizontal ! bt
At 40 10 20 30 40 50 80
i débit (/min.}

= Didmetro recomendado
do tubo de descarga
32 mm

e Temperalura méxima

| admissivel da dgua de
descarga

35°C

= Alimentagdo de energia
eléctrica
220-240V /B0 Hz

As suas dimensdes reduzidas e o dispositive de accionamento situado
num nivel baixo contribuem para que a unidade SANISHOWER® seja
perfeitamente adequada para ser integrada sob o tabuleiro do duche ou
discretamente numa pega de mobiliério.

= Poténcia nominal de motor

if
250 W [
o DimensBes - LxPxA
.5"5

296 x 165 % 145 mm

Lu_t

| o fornecide uma vélvula de
nao retorno externa amovivel



Bomhbas

1

A silenciosa bomba doméstica,
adequada para a cozinha ou
para a lavandaria.

» Ligagdes possiveis height (m)
Maquina de lavar loiga
+ maquina de lavar roupa
+ lava-loigas + duche
+ banheira + bidé + lavatério

-.,_‘.
-

Sa EN12050-2

© Aftura de hombeamento
Até 5m

= Distancia de bombeamento
horizontal Até 50 m

» Didmetro recomendada do
tubo de descarga 32 mm

@ = N W b M~

o

20 40 60 80 100
= Temperatara maxdima output (Vmin.)

atmissive da dgua de
descarga
60 °C {por periodos curtos)

@y TT%@
miﬁji}‘*i—ﬁﬂq‘“““"’ra@[m@

= Alimentag&o de enargia
eléctrica
220-240V/50 Hz

* Poténcia nominal do motor
400W

= Dimensbes-LxP XA
373 x185 %256 mm

m A unidade SANIVITE® “Silence™
constitui a solugdo silenciosa

perfeita para instalagédo numa cozinha
completa, a nivel do chéo, ou na cave.

= Efomecidaumavahuladendo
reforno externa amovivel




» Ligages possiveis Altura (m)
Aguasresiduals (que ndoda 8 [ T
sanita) \_
4 ~
*AE8m 5 S
e Distancia de hombeamenio =
horizongal A6 80 m \\
+ Dismetio do bocal de entrada 4 g
50 mm 3 \\
° Didmetro recomendado do 5 N
tubo de descarga 5
32 ou 40 mm i \
= Temperatura maxima 0 | |
admissivel da dgua de 50 B0 70 80 90 100 110 120 130 140
descarga 65 °C Dehito (Vmin.)

» Blimentagdo de energia
eléctrica

220-240V /50 Hz

o Poténcia nominal do motor
750 W

e Dimensies ~LxP x A
420%230x 330 mm

= Valvula de teste externa,
possibilidade de instalagao

Iin
:

ok

+— 230 —y»

de um alarme externo

430

222

A bomba elevatoria de elevado
desempenho, destinada

a utilizacoes intensivas

e comerciais.

e

(=]

@

Dado que é resistente a elevadas temperaturas, a
unidade SANICOM® pode ser utilizada enquanto
estacfo elevatoria para todos os tipos de aguas
residuais, tanto num local doméstico como num
local comercial (bar, restaurante, lavandaria, etc.}
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2 anos de garanha

0s equipamentos SFA estao con‘forme as normas Europeias e s30 fabri :
cados numa fabrica certificada ISO 9001 versao 2000.

R
P i,

| Groupe SFA International, France “® SFA Rus, Russia © SFA SANIFLO INC., USA

& SANIFLO AB, Sweden < SFA SANIBROY, Germany / Austria g SFA SANITARY FOR ALL, Canada
3% SANIFLO, United Kingdom mm SFA SANIBROYEUR BENELUX, Netherlands | SFA SANIRIT, lialy

4 SFA Poland, Poland == SFA SANIRISH, Ireland == SFA SANITRIT, Spain

... e tanbém através de mais de 60 agentes em todo o mundo

ncs !’,.'k- iy

Este'documento nao & contratuial: A/SFA reserva-se o direito de alterar as espacificactes, as concapgoes e as IMAgens sem aviso previo. - FACS PARIS B 400966 645

wwweST@abiz
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Fonseca & Alves, Lda.
Real - Sto Estevão Briteiros
Apart. 4023
4806-909 CALDAS TAIPAS
TLF. 253749510
FAX. 253479519


Real - Sto. Estevéio Briteiros
Apart. 4023

4806-909 CALDAS TAIPAS
Fonseca & Alves, Lda. T.253479510 F.253479519
geral@fonsecalves.pt
www.fonsecalves.pt

SFA

TABELA DE PRECOS - MAIO 2007

TRITURADORES ADAPTAVEIS
CODIGO DESIGNACAO PRECO
0100100 SANITRIT 469,00
0100200 SANITOP 549,00
0100900 SANIPRO 649,00
0100300 SANIPLUS 699,00
0101200 SANIBEST 899,00
BOMBAS PARA AGUAS SUJAS
CODIGO DESIGNACAO PRECO
0100700 SANIVITE 529,00
0101000 SANISHOWER 399,00
0102000 SANICONDENS 99,00
0101900 SANICOM 789,00
TRITURADORES INTEGRADOS EN SANITA S.F.A.
CODIGO DESIGNACAO PRECO
0100800 SANICOMPACT C-43 749,00
0101500 SANICOMPACT ELITE 799,00
0101700 SANICOMPACT STAR 999,00
TRITURADOR ENCASTRAVEL PARA SANITA SUSPENSA
CODIGO DESIGNACAO PRECO
0101400 SANIPACK 699,00
TRITURADOR/BOMBA PARA TODA A CASA
CODIGO DESIGNACAO PRECO
0102100 SANICUBIC 1.299,00

Preco - Desincrustante (codigo DET): 25,00 (bidon 5 Its)

Preco - Sanialarm: 35,00

PARA MAIS INFORMAGOES,
CONTACTAR 253479511 OU 969784646.

INFO 23.05.2007




